Sggkuar op bronii en felekl;:i(s;c|'w§aschokkren. ® i 5
feek geen melalen of ontviambare-voorwerpen in de openingen van de unit.
sevaar op brand, elekirische schokken of beschadiging van de unit. ©
e klemmen of de UII%ongkabe!s niet kortsluiten. i
r zouden viammen of andere ongemakken kunnen opireden. ©
qul? of gpen de unit niet. Gevaar voor viammen of elekrische schokken. @
{ou de AC voedingskabels vit de buurt van stof of condens.
1 zouden viammen kunnen %Mreden. L
DORZICHTIG (nalafigheid kan letsels of schade van eigendom
wveegbrengen) :
foer de installatie van de unit of de aansluitingen niet it ferwijl de unit
jevoed is. Gevaar voor elekrische schokken en schade aan de unit. ©
Alvorens de unit te voeden moet gecontroleerd worden of de kabels niet
fhschodigdo of korigeslofen zijn. %evcar voor iammen of elekirische
okken. :
sstalleer de unit niet in een van de volgende plaatsen daar dit de corzaak
©ou kunnen zijn van een slechte werking: éj
Zones blootgesteld aan uiterst lage femperaturen, in het rechtstreckse
zonlicht, bij inrichfingen waarvan de femperatuur varieer, rechtover
airco's, in gekoelde ruimfes, efc.
Vochtige plaatsen of waar veel condens aanwezig is, zoals badkamers,
kelders, serres, efc. :
Plaatsen met bijzondere omgevingscondities, waar stof, olie, chemische
roducten, zout, efe. aanwezig is. :
Blcafsen die voordurend ‘onderworpen worden aan trillingen
of stoten. .
Plaatsen waar warme luchtsiromen of rook aanwezig is.
Igbii verwarmingstoestellen of kookplaten).
laatsen gelegen in de nabijheid van apparaten die lawaai produceren

xals een dimmer of die siroom gc'educeren z&c s een frequentiecmvormer.
ien het Infercomsysteem niet werkt of stori opireden,
+ behuizing van de voeding nietgeopelﬂwordenngen e

: - TN & mogen geen
paraties op de kaart viigevoerd worden. Sluit de voeding of en neem
nfact op met bevoegd personeel.
) OPMERKINGEN LV.M. HET GEBRUIK EN DE INSTALLATIE De voeders
n het PS gamma, vervolgens “producten” gencemd, mogen enkel door
specialiseerd en geautoriseerd personeel geinsialieerd worden. Het is verplicht
or het installeren de handleiding raad fe plegen. Voor de technische beschnijving
de afmetingen van het product, wordt u verwezen naar de fabellen (A) en .
sze producten zijn nief geschikt om buiten gebruikt te worden. Ze moefen voorzien
orden van een speciale ommanteling voor elekirische c@mien in brondwerend
steriaal. De-producten mogen nief in omgeving- of
srden met waarden die verschillen van die aongeduid op de typeplaat. Op
+ typeplaat van de producten zijn, behalve de identificatiecode, de elekrische
nmerken van de ingang en de ui:iang, de max. gebruikstemperatuur, het
oduciiekot en de foegepaste veiligheidsnormen aanwezig. De producien mosfen
riicaal geinstalleerd worden zodaf de slede voor bevesfiging L?] naar beneden
gericht (zie fabel B). Bedek de czj)eniggen of vinnen van het product niet.
3 een ruimie vrij onder en boven de producien om een vrije luchidoorgang te
rzekeren, nodig voor een correcte warmtewisseling (zie tolbd A er?%a. ‘oor
: mon@e op DIN dip raadpleeg de fabe! C. Confrolser voor het installeren of
: ing werd algeslofen en confroleer de corecte stand van de ingong- en
gangsklemmen. De correcte stand van de Kemmen wordt aongeduid door een
2¢l bij de em of door de indiccries op de typeplact of op de behuizing. Gebruik
or de aanshiifingen voedingskabels of aftakkingen met een doorsnede die nooit
s sroomdichtheid 44/mm? overschrijdt en zef geschikte kabelklemmen op de
ibels. Sluit elke pool van de ingang aan met het AC voedingsnet aan middels
n onmipolaire nefschakelaar waar u gemakkelijk bij kunt zodat een volledige
heiding wordt geleverd voor de overspanning |l categorie. Verwezenlik de
kabeling zodat een geschikie afstand wordt gegarandserd tussen de primaire
+ secundaire kabels (zie tabel A en E) opdat hef product de kenmerkende klasse
zou behouden en om radiostoringen fe vermijden. Controleer of de schroeven
in de klemmen correct zijn aangespannen. Voor de DIN clip [zie tobel D)

rifscondifies gebruikt
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verwildering moet eerst en vooral de stroom afgesloten worden . Verwijder
vervolgens de kabels van de klemmen en isoleer ze op correcte wijze.

VERWLIDERING EN RECYCLING VAN HET PRODUCT Voor het
verwijderen van het product moefen de indicaties van de plaatselijke instonties
gevolgd worden. De afgedankte en ingezamelde producten moeten op comedte
wijze gerecycleerd worden. Hierdoor zal de afval fot het minimum herleid worden
en zal hef milieu en de gezondheid beschermd worden fegen de negatieve gevolgen
van sommige elementen.

(D GARANTIE De garaniic is 12 maonden geldig vanaf de datum van fobricafie
op voorwaarde dat de producten werden gebruikt in de aangeduide werkrange
en ze niet open, gewijzigd of beschadigd zijn door externe oorzaken. Voor de
garantiecondifies kunt u contact opnemen met ons bedriif of met uw dealer.

DANGER D'ELECTROCUTION

Lire avec dftention les avertissements suivants French

NE PAS OUVRIR OU PERFORER LE BOITIER - PRECAUTIONS
® Inferdictions générales

® Défense d'ouvrir ou endommager I'appareil

© Précautions générales :

ATTENTION (la négligence
- |’ équipement doit éfre installé exclusivement par du
- Ne pas connecter I'équipement & une source d'alimentation non

causer la mort ou des lésions frés graves)
rsonnel habilife ©

appropriée. Danger : risque de flamme ou choc électrique. ©
e pais connecer le bornier de sorfie au réseaux AC.
Danger: risque de flamme ou choc électrique. ©
Ne pas endommager ou écraser les cordons d'afimentations.
Danger: risque de flamme ou choc électrique. ©
- Maintenir 'unité & distance de |'equ et de tout autre liquide.
Risque d'incendie et de choc éledirique. ©
- Ne pas insérer de piéces métalliques ou inflammables dans 'unité par
les ouvertures. Risque d'incendie, de choc élecirique ou d'endom

© del'unité. ®

- Ne pas metire en courtcircuit le bornier ou les cordons de sorfie.
Danger: risque de flamme ou choc électrique. ©

- Ne pas endommoger ou ouvrir 'équipement.

- Danger: risque de lamme ou choc électrique. ® ;
Posifionner les cordons secteur AC en lieux sans humidité et poussiére. @

PRECAUTION (la négligence peut causer des lésions frés graves ou porter

des préjudices a la propriétg).
- Ne faire aucune installation ou connexion quand l'équipement est -
sous fension: risque de flamme ou endommagement de ['équipement. ©
- Avant de connecter ['équipement s'assurer que les cordons ne soient -
s endommagés cu en courkcircuit.
anger : risque de flamme ou choc électrique. @
- Ne pas installer 'equipement dans les lieux indiqués cidessous,
risque d'endommagement ou déférioration de I'equipement: ©
1. Environnements & fempérature basse, sous les rayons du soleil,
prés d'‘équipements sensibles & la fempérature, en Kwoe
d'air, & lintérietr de salles réfrigérées, efc.
2. Environnements assujetfis & I'humidité: salles de bains, caves, serres, efc.
3. Environnements assuiettis & conditions exirémes: poussiére, huile,
roduits chimiques, sel, efc.
4 Environnements assujetfis & vibrations ou chocs
5. Environnements assujettis & courant d'air ou fumée :équipements de
. réchauffement, cuisines, efc. -
6. Environnement exiérieur exposé a.la pluie.
Au cas ou le syste i

absolument .
Couper |'dlimentation secteur et s'adresser & du personnel qualiné.
NOTICE D'UTILISATION Les produits de la gamme PS, ciaprés définis «

produis », doivent fre installés uniquement par du personnel habilié. Tout utlisateur
des prodhuits doit obligatoirement consulter ce manuel avant l'installation. Pour ce

magement

de condifionneurs
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4 MODULES DC POWER SUPPLY FOR INTERCOM

-Questo prodotto ¢ progettato esclusivamente
er 'uso con i sistemi ﬁﬂercom dell’Aiphone.
-This product is designed exclusively for use
with Aiphone Intercom Systems.
-Dit produkt werd exclusief ontworpen
voor het gebruik met Aiphone intercomsystemen.
-Ce produit doit &tre utilisé exclusivement
avec les systémes Intercom Aiphone.
-Dieses Produkt darf nur mit dem Aiphone
Intercom System verwendet werden.
-Este producto tiene que ser utilizado exclusivamente
con los sistemas Intercom Aiphone. ‘

MANUALE D'UTILIZZO
USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
GEBRUIKERS-EN MONTAGEHANDLEIDING

MANUEL D'UTILISATION
GEBRAUCHS-UND MONTAGEANLEITUNG
MANUAL DE UTILZO

AIPHONE CORPORATICN, BELLEVUE, WA, USA
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il en est des descriptions techniques ef des caractéristiques dimensionneles, voir

ablecux (A) et SE] es produits ne sont pas adaptés pour un usage externe. Il

Joivent éire installes & lntérieur d'un boifier autoesfinguible pour usage électrique.
&s produits ne doivent pas &fre ufilisés dans des condifions cf'fr?vironnement oude
ervice diférentes de celles indiquées sur [%éfiquette. Sur Iéfiquetie des produils sont
ndiqués, outre au code d'identioction, les caraciéristiques électriques d'enfrée et
e sorfie, la tem?émhjre maximale d'utilisation, le lot de production et les normes
ke sécurités appliquées, Les produis doivent éfre installés verticalement afin que le
essort (2) soif posifionné vers le bas (voir tableau B). Ne pas couvrir les rous ef les
anguettes des produits. Veilez au meintien d'un espace liore cudessus eten dessous
les produits afin de permefire une circulation d'air libre nécessaire & un échange
lermicue comect (voir tableaux A et B]. Pour le montage sur railDin, voir fablecy
- Avant ko connexion, couper d'abord ['dlimentation du résecu. Avant 'installcficn,
'assurer de la position exacte des bomiers d'entrée et de sorfie, idenfifiable sur
éfiquette des alimentafions, sur celle se frouvant & proximité du bomier ou encore
ravée directement sur le boflier. Uliser pour les connexions des oordlons d'dlimentation
u de dérivation de section appropriés pour ne pas dépasser une densité de courant
&4 A/mm2, les cordons devant éire équipés de fermincisons appropriées. Relier
u réseau chaque pdle du circuit d'enfrée cﬁs'ahmenbﬁon par 'nlermédiaire d'un
ferupteur unipolaire facilement cccessible, de maniére  garantir une séparafion
ompléte pour la cotégorie de surension Il. Réaliser un ca
istonce adéquate enfre les céibles primaires et secondaires (voir fobleaux A et F)
fin de veiller au mainfien de la caraciéristique de dasse Il ef 'évifer des inferférences
wlio. Verifier que les fils soient comectement maintenus dans les borniers. Pour le
émonlage du railDin, faire référence au tableau D. Atterition : avant de procéder
u démontage, mettre obligatoirement ['appareil hors service [couper [limentafion),
artir ensuite fes fls des borniers et isoler ceuxci comectament.

) ELIMINATION ET RECYCLAGE DES PRODUITS Pour ['éliminafion des
roduits, veuillez suivre les indications des autorités locales. Les produts usés et
Jlectés doivent &ire diment recyclés. Ceci confribue & réduire au meximum la
vantité de déchets cinsi que l'impect négatif de cerlains éléments sur la santé
Jmaine et l'environnement.

) GARANTIE Lo garanie est volable 12 mois & perfirce kn e de fabricction
condifion que les produits soient uflisés dans les condifions d'environnement et
2 service prévues ef qu'ls ne soient pas ouverts ou endommaigés. Pour les-condifions
e garantie, veuillez contacter nofre société ou nos distributeurs.

PELIGRO DE ELECTROCUCION P
Leer atenfamente las siguientes advertencias

IO ABRIR O ALTERAR LA CAJA - PRECAUCIONES
 Prohibiciones generales

i Prohibiciones ge desmantelar la unidad

' Precauciones generales

DVERTENCIA (o negligencia puede causar muerte o lesiones graves)
nstalacion de la unigg Unicamente por personal especializadlo y
utorizado ®

No conectar la unidad a una fuente de dlimentacién no especificada.
%eligro de incendio o shock elécirico ©

No conectar las clemas de salida a la red de alimentacién AC.

*eligro de incendio o shock elécirico @

No dafiar o achacar los cables de alimentacion.

eligro de incendio o shock elécirico ©

vantener la unidad a distancia de agua y ofros liquidos. Riesgo de shock
sléctrico o peligro de incendio. ©

No insertar piezas metdlicas o inflamables en la unidad por las aberturas.
*ueden ocurrir shocks eléctricos o dafios o la unidad.

No cortoircuitar las clemas o los cables de enfrada y sdlida.

eligro de incendio o shock eléctrico. &

No alferar, abrir o agujerar la unidad,

‘eligro de incendio o shock elécrico ®

viantener los cables AC lejos de condensacién y polvo.

‘eligro de incendio®

garantissant une

CUIDADO (La neglligencia puede provocar lesiones o dafios a lo propiedd)
- No instcle i reclice conexiones mientras los productos esfén energizados:
ucirse descargas eléciricas o dafios a los produdios mismos. ©

-Antes de energizar los productos, aseglrese de que los cables no estén
dafiados o corfocircuitados. Se pueden producir llamas o descargas
eléctricas. @

- No instale los productos en ninguno de los lugares indicados a confinuaeién,
ya que pueden producirse problemas de mai funcionamiento con riesgo
de gescorgo eléctrica o incendio: ©

1. lugares expuestos a temperaturas bajas, baje la luz directa del sol,

cerca de disposifivos con variaciones de temperatura, delante de
acondicionadores de aire o en éreas refrigeradas, efc.

2. Lugares sujefos a humedad o condensacion extrema, como bafios,

sotanos, invernaderos, efc. ;

3. lugares sujefos a condiciones ambientales particulares, como polvo,

aceite, productos quimicos, sal, efc.

4. lugares sujetos a vibraciones confinuas o golpes.

5. lugares sujefos a corrientes de aire caliente o humo (cerca de disposifivos

de calefaccion o de superficies de coccion).

é. Cerca de aparatos genedores de ruido como dimmer o generadores
eléctricos inverter.

En el caso de que el sisiema Infercom no funcione corredamente, no abrir

la caja'y no efeduar reparaciones. Quitar la alimentacién de red y dirigirse

aun #éenico espedializado y autorizado.

NOTAS SOBRE EL USO Y LA INSTALACION Los dlimentaclores de la

gama PS denominados en Jo sucesivo “producios “ deben ser insialados énicamente

por personal especializado y auforizado. Antes de ka instalacién es obligatorio
consulior este manudl. Para las descripciones enicos y ks coradieristicas dimensionales
de los productos, consute los fablas [A] y [E). Estos procucios no son aptos para ser
usados en exteriores, Deben eslor dentro de un envolvente para uso elécrico en
matericl avioextinguible. Los productos no deben uiiizarse en condiciones ambienicles

y de servicio con valores diferentes « los indicados en la efiqueta. En la efiqueta

de los productos se indican ademds del cédigo de identificacion, los caracterisiicas

elécirions de eniroday salida, la femperciura mexima de robojo, el ofe de produccién

y los normas de seguridad aplicadas. Los productos deben instalarse en posicin

vertical, de manera fal qué ko comedera de enganche (2) quede d‘ijr:';c{;idu hacia abajo

(véase tobla B). No cubra los aguieros o las aletas de los productos. Deje una

distancia ibre por debajo y por encima de los producies para que el aire pueda

circular libremente, lo cual es indispensable para un intercambio rmice comedto

(géonse las hblosArB). Para la puesta en obra sobre el riel DIN, consulle la tobla
. Antes de la instlacién, cerciorese de que la alimentacion de red haya sido

desconaciada y revise ka posicin exacia de los bomes de entrada y de salida. la

posicién de los bormes se reconoce mediante una efiqueka sivada cerca del bome,

o por medio de las indicacicnes de la etiquea principal, o bien de las indicaciones

imprescs en la caje misma. Para las conexiones, utlice cables de alimentacién o

derivacion con secciones que no superen la densidad de corriente de 4 A/ mméx

dote los cables de terminales adecuados. Conecte a la red de alimentocian
cada uno de los FI)eObS de la enfrada mediante un interrupior de red omnipolar
faciimente accesible, para proporcionar un aislamiento completo para la cotegoria
de sobretensin I Realice un cableado que garantice una distancia adecuada entre
los cables primarios y secundarios (véanse las tablas A y E), para mantener la
coracterisfica de dase Il del producio'y eviter inferferencias de radio. Confrole que
kos fomilos en los bomes estén bien apretados. Para el desmoniaie del riel DIN fvéase
tabla D}, corfe anfe fodo la alimentacién de red. Quite entonces los cables de los
bomes y cislelos corectarmente.

EUMINACION Y RECICLAJE DE LOS PRODUCTOS Pora la eliminccion

de los productos aténgase a las disposiciones de las autoridades locales. Los

producios ufiizados y recogidos deben recidarse odecuadamente. Esto contribuye

a reducir ol minimo la cantidad de residuos asi como el impacto negativo de

algunos elementos sobre la salud humana y el medio ambiente.

GARANITIA La garanfia fiene una validez de 12 meses a partir de la fecha

de fobricacian, siempre y cuando los productos se hayan usado en las modalidades

presupuestas y no hayan sido abiertos, afterados o dafiades por causas externas.

Para conacer los téminos de ko garantia, péngase en confacto con nuesira empresa
o con el distribuidor. :

STROMSCHLAGGEFAHR DEUTSCH
Bitte die folgenden anweisungen aufmerksam lesen

DAS GEHAUSE NICHT OFFNEN ODER AUFBOHREN
VORSICHTSMASSNAHMEN
Q Verbote
® Das Gerdit nicht &ffnen
© Vorsichismassregeln
WARNUNG {Unsachgemésser Gebrauch kann zu Verletzungen und
Schaden fihren)
- Installation des Geréites darf nur von Fachpersonal ausgefiihrt werden.
Brand- und Stromschlaggefahr. ©

- Das Gerdt nicht an Stromquellen {Netz) anschliefen, die nicht dem
auf dem Efikett angegeben Wert entsprechen. Brandund
Sromschlaggelaht 3

- Ausgang (ge%(undﬁr] nicht mit dem Netz verbinden / anschlieflen.
Brand- und Stromschlaggefahr. ©

- Es muss darauf geachtet werden, dass bei der Installation die Netzkabel

nicht beschédigf werden. Brand- und Shomschloﬁgefchr. ©

- Das Gerdt muss weit von Wasser oder von Feuc hgkeit ferngehalien

werden. Flammen oder Elekiroshocks kénnen die Folge sein. ©
- Es diirfen keine metallischen oder entziindbaren Gegenstﬁnde in die
Gerditedfinungen eingLergr werden da Befriebsschéiden, Shockund
Flammengefahr besfehen. ©

- Bei der Installation muss darauf geachtet werden, dass bei den
Sekundaranschliissen kein Kurzschluss verursacht wird.
Brand- und Stromschlaggefahr. ©

- Das Geréit darf nicht geofiet oder aufgebohrt werden.
Brand- und Stromschlaggefohr @

- Die Netzanschlussleitungen missen vor Tau oder Staub geschiitzt
werden. Brandgefahr. 3
ACHTUNG (Unsachgemdsser Gebrauch kann zu Verletzungen und
Schéden fishren| :
- Das Gerét dart nicht unter Spannung installiert werden.
Stromschlaggefahr. ©

- Vor der Inbefriebnahme muss darauf geachtet werden, dass bei der
Insfallation die Anschlussleitungen nicht beschddigt worden sind,
Brand- und Stromschlaggefohr. @

- DasdGerEit darf nicht in gen folgend aufgefihrien Orfen insfalliert

werden:

1. In Réumen und Orten mit sehr niedrigen Temperaturen, unter direkter
Sonneneinstrahlung, in der Ndhe von Gerditen, die %r
Temperaturschwankungen verursachen, wie z. B. Kihlaggregate,
Kihischrénke ...

2. Orte, wo Tau enfstehen kann, wie z. B. Badezimmer, Keller, Treibhéiuser....

3. Orie mit speziellen Umwelkondifionen, wie z. B. Staub, Of, Chemikalien, Salz

4. Orte, wo Vibrations- oder Schla%?efuhr besteht

5. Orte, wo HeiBlufiquellen verhanden sind, wie z. B. Heizaggregate

6. Das Gerdt muss von Gerditen, die Funksidrungen generieren, sowie
Lichtdimmer, Stromgeneratoren und Inverter ferngehaiten werden.

ni ) use
g acecio Hochd sy

(D) ERLAUTERUNGEN ZUM GEBRAUCH UND ZUR WARTUNG

Alle Produkte der PS Serie, die nachfolgend , Produkie” genannt werden, diirfen
nur von zugelassenem Fachpersonal instaliert werden. Vor der Installation muss
diese Gebrauchsanweisung unbedingt gelesen werden. Fiir die technische
Beschreibungen und die Mu%ei enschaften der Produkte, siehe Tabellen (4] und
(LEL; Diese Netzteile sind nur fiir dgn Einbau besfimmt und miissen in ein ggefgnetes

hause, aus selbsiverlschendem Moterial ,eingebeut werden. Die Benutzung
der Skomversorgungen isf nur in den auf dem Produldefikett angegebenen Umgebungs




Betriebsbedingungen zugelassen. Auf den Produktetiketten werden den
tifizierungskode sowie die Efn%zngwnd Ausgangsanschlisse elekirischen
nschaften, die maximale Umgebungstemperatur, Es Produkfionslos und die
swendeten Sicherheisnormen Aﬁ:ﬁodum miissen derarta
den, dass die Klemmriegel (2] nach urfen gerichtet sind ‘siehe Tabelle B_L. Die
sstigungslocher dirfen nicht abgedeckt werden. Unterhalb und oberhalb der
fukie muss einen Abstand freigehalien werden, um eine Luffzirkulction, nowendig
inen komekten Weirmeaustausch, sicherzustellen, %_siehe Tobellen A und B). Zur
tage auf Hutschiene, bite siehe die Hinweise auf Tabelle C. Vor der Insidllation
sen die Eingungsklemm,e und die Ausgangsklemme identifiziert werden. Die
fangs- und Ausgangsklemmen sind sowogﬁdurch ein eigens in der Nahe der
ame angebrachtes Efketr, als auch durch Andgaben, die auf dem Haupefiket
alten sind, und durch Angaben, die auf dem Gehtiuse abgedruckt sind,
tifizierbar. Fir die Verbindungen miissen alle an der Stromversorgung
xsch u ifungen derart gewdhitwerden, dass eine id
4 A/mm?2 nicht iberschritten wird, und die Kabelenden mit Aderendhiilsen
shen sein. Es muss ein 2:poliger Leistungsschutzschalter vorgeschaliet werden.
iuss einen angemessenen Absiand zwiszﬁen den Eingangs- und Ausgongskabeln
ehollen wercon (iche Fibellnt A und ), comi cie schuszklosse | Brodukdo
Funkentsirungsnorm eingehafien werden. Die Schrauben der Klemmen miissen
irat c:ngezogﬁr; sein. Zur Demontage veon der Hutschiene, bitle lesen Sie die
veise auf Tabelle D. Vergewissern Sie sich, dass vor der Demontage die
rspeisung U wurde. Darauthin sollen Sie die Kabel cus den Klemmen
smen und die Drahfenden korreks isolieren.

ENTSORGUNG UND RECYCLING DER PRODUKTE Fi die Enfsorgung
das Recycling der Produkde, folgen Sie bitie die Anweisungen der lokalen
5rden. Die verwendefen Produkte miissen %:sommelr und ordnungsgemdfy
gtwerden. Dies minimiert die Menge der Abftille und die negath i
immier Faktoren auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.
GARANTIE Unfer der Bedingung, dass die Stromversorgung im vorgeseherien
sitsbereich eingesetzt wurde?gie r?icht gedfinet, qufgebroche% oderrgon adfen
hadigt wurds, bestehen 12 Monate Garantie ab Herstellungsdatum. Bei
antieanspruch, wenden Sie sich bitie an unsere Firma oder unseren Veririeb.

Distanzayminima di montaggio - Minimum mounting dlistance - Minimum afstond voor manfge
Distance minimum dle montage - Mindesteinbauabsfond - Distancia minima de monfaje
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DESCRIZIONE - DESCRIPTION - BESCHRIJVING - DESCRIPTION - BESCHREIBUNG - DESCRIPCION

Scatola - Case - Behuizing - Boitier - Caja - Gehduse : |

Slitta-di aggancio - Clamping spring - Clip voor din-rail montage - Ressort de fixation - Carril de enganche - Klemmriegel
Ingresso 230 V~ - Input 230 V~ - Ingang 230 V~ - Enirée 230 V~ - Entrada 230 V-~ - Eingang 230 V~
Uscita 18 Vec - Output 18Y DC - Uitgang 18V DC - Sortie 18 Vec - Salida 18 Vec - Ausgang 18V DC

Dimensioni {(mm) - Dimensions (mm) - Agmetingen {mm) - Dimensions [mm) - Dimensiones (mm) - MaBe [mm]: 72

Dimensioni (mm) - Dimensions (mm) - Agmetingen (mm) - Dimensions |mm) - Dimensiones [mm) - MaBe (mm): 93

Dimensioni (mm) - Dimensions (mm) - Agmetingen (mm) - Dimensions [mm) - Dimensiones (mm) - MaBe (mm): 68,5

Distanza in aria minima al di softo ed ol di sopra del {mm} - Minimum cir gap diskance below and above the product (mm)

Minimum air gap onder en boven het product (mm) - Distance mini dans ['air en dessous ef au dessus du produit (mm) 40
Distancia minima en el aire por debajo y por encima del produdic {mm)

Mindesteinbauabstand unferhalb undJ ogerhclb des Produktes {mim)

Distanza in aric minima dl di sofio ed ol di sopra del prodatio (mm) - Minimum air gap distance below and above the: product (mm)

Minimum air gap onder en boven het product (mm} - Distance mini dans I'air en dessous et au dessus du produit (mm) 20
Distancia minima en €l aire por debajo y por encima del producio (mm)

Mindesteinbauabstand unterhalb und oberhalb des Produkies [mm)

Distanza in aria minima fra cavi d'ingresso e cavi d'uscita Emm] - Minimum air gap distonce between input cables and output cables (mm)

Minimum afstand tussen de ingang- en vitgangkabels (mm) - Distance mini dans 'air entre les cables d'entrées et ceux de sorfie (mm) 27
Distancia minima en el aire enfre los cables de entrada y los cables de salida (mm)

Mindestabstand zwischen Eingangs- und Ausgangskabel (mm)

Installazione su binario DIN - Installation on DIN rail - Installatie op DIN spoor
Montage sur rail-DIN - Montage cu?Hulschne - Instalacion sobre riel DIN

PECIFICATIONS <% AIPHONE*

e AC 230 V, 50/60Hz
e e
weltage: DC 18 RoHS

g

|&]

24
wich; §8.5H % 724 7 93D (mm)
Z11/18H 1 213/T6W & 31 1/16D iinches!
Approx, 200g 10,441 [o3)

Ambient temperature; 0 io 40°C

il

ity

4[] 968249 " 608518

Rimozione da binario DIN - Removal from the DI rail - Demontage van het DIN spoor
Démontage u reil-Din - Demontage von der Hulschiene - Remocion de riel DIN
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PERICOLO D’ELETTROCUZIONE A
Leggere attentamente le seguenti avvertenze

NON APRIRE O PERFORARE LA SCATOLA - PRECAUZIONI

9 Divieli generdli

D Divieti di manomissione

) Precauzioni generali ‘ ;

AITENZIONE (Lo negligenza pué causare morie o lesioni gravi

Linstallazione dell'unitc va eseguits escdusivamente da-persondle

specializzaté e autorizzato. © : ‘

Non connetiere ['unit ad una sorgente di alimentazione non specificata.

Si possono verificare fiamme e shock eletrici. ©

Non connettere | morsetti d'uscita alla refe d'alimentcizione AC.

Si possono verificare fiamme e shock elefirici. ©

Non danneggiare o schiacciare | cavi di alimentazione.

Si possono verificare fiamme o shock eletirici, ©

Mantenere I'unité lontanc da acqua od dlri liquidi.

Rischio d'incendio o shock eletrico. ©

Non inserire dalle aperture dell'unitds parti metalliche oppure infiammabsili

Rischio d'incendio, di shock elettrico oppure di danno all'units. ©

Non corfo-circuitare | morseffi o | cavi cﬁ uscifa.

Si possono verificare fiamme o aliri inconvenienti. ©

Non dlterare o aprire ['unita.

Si possono verificare fiamme o shock eletirici. ®

Mantenere | cavi d'alimentazione AC lonfano da condensa o polvere.

Si possono verificare fiomme. @ :

-AUTELA (La negligenza pud causare lesioni o danni alla proprietd)

Non installare o eseguire connessioni mentre I'unitd é alimentata.

Si possono verificare shock elettrici o danni all'unita. ©

Prima di alimentare |'unitt assicurarsi che | cavi non siano danneggiafi

o corfocircuitati. Si possono verificare fiamme o shock eleftrici. @

Non installare l'unid in nessuno dei seguenti luoghi,

dato che si possono verificare malfunzionamenti: ©

. Aree esposte a femperature estremamente basse, softo ka luce diretia
del Sole, vicino a dispositivi che variano in lemperatura, di fronfe a
condizionatori d'arig, all'inferno di aree refrigerate, efc.

. Luoghi soggetti @ umiditd o condensa esireme, come bagni, cantine,
serre, efc.

h i.ugg[\i gefii a particolari condizioni ambientali, come polvere, ofio,
[)r ofti chimici, sale, efc. :

. Luoghi soggeti a continue vibrazioni o urti.

i. Luoghi soggetti a correnti di aria calda o fumo.
‘(vicino a dispositivi di riscaldamento o a piani di coftura).

. In luoghi a prossimita di apparecchi generatori di rumore
come dimmer oppure a prossimita di generatori di corrente
e inverter. :

i il sistema Infercom non funziona menfe o se presenta qualche
nal funzionamento, non aprire la dell'alimentatore e non eseguire
lefle: riparazioni sulla scheda. fogliere |'alimentozione e chiedere informazioni
il persondle qualificctio.

0 NOTE SULLUSO E L'INSTALLAZIONE ;
3li alimentatori della gamma PS di seguito definiti “prodotii” possono essere
wsigllai unicamente da personale goecioﬁzzclo ed aviorizzato, Prima dellinstallazione
obbligatoria la consultazione del presente manuale. Per le descrizioni fecniche

le coratreristiche dimensiondli dei prodoft fare riferimento alle tabelle (A} e
). Questi prodofii non sono adatt per un uso estemo. Devono essere posi allinfemo
1 un involucro per usc elettrico in materile auto estinguente. | prodott non devono
ssere utilizzaf in condizioni ambientali e di servizio diversi dai valori indicati
Nefichetia. Sull efichetis dei prodotti sono riporiati olire l codice di identficazione,
: carateristiche eleftriche d'ingresso e d'vscita, la femperatura massima di utilizzo,
lotio di produzione e le norme di sicurezza applicate. | prodofii devono essere
wtallati in posizione verticale, in modo tale che la slitta di aggancio (2) sia
osizionata verso il basso (vedi tabella B). Non coprire i fori o le u%ne dei prodofti

Mantenere uno spazio libero al di softo ed al di sopra dei prodoifi per permettere
una libera ciroolazione di aria, necessaria ad un corretto scambio fermico [vedi
fabelle A e B). Per il montaggio su binario DIN, fare riferimento alla tabella C.

 Prima dell'insidllazione accertarsi che l'alimentazione di refe sia stuta folia e verificare

'esatia posizione dei morsetti d'ingresso e d'uscita. La posizione dei morsefi &
riconoscibile framite un'opposita efichetia posta in prossimila del morsatio cppure
framite indicazioni riporiate sullefichetta principale oppure fremite indicazioni da
stampo riporfate sula soatola stesso. Per i colegament uflizzare covi di climentazione
o derivazione con sezioni tdli da non superare mai la densitd di corrente di 4
A/mm2 e corredare i cavi con ferminali adeguati. Connettere alla refe di
dlimentazione AC ogni polo dellingresso per mezzo di un inferruttore di refe
ennipolare facilmente accessibile, in medo £’e fornire una separazione completa
per la categoria di sovratensione I, Realizzare un cablaggio in modo da garanire
una distanza adeguata fra i cavi primari e secondari [vedi tabella A e Eh) per
mantenere la caratieristioa di dasse Il del prodoto ed evitare radio disturbi. Verificare
I'accurato e cormetto seraggio delle vifi nei morseti. Per la imozione da binario
DIN (vedi tabella D) fogliere innanzitutto |'alimentazione di refe, fogliere quindi i
cavi doi morsetfi ed isolorli comrefiamente.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO DEI PRODOTTI Per lo smalimerto dei
prodotii seguire le indicazioni delle autoritd locali. | prodotti utilizzfi e raccolf
devono essere debitamente riciclafi. Cio contribuisce a ridurre ol minimo la quantita
di rifiufi nonché I'impatio negativo che alcuni elementi possano avere sulla salute
umana e sull'ambiente.

(D GARANZIA Lo garanzia & vdida 12 mesi dalla data di fabbricazione, a
condizione che i prodotfi siano stafi usati nei range di lavoro previsti e che non
risulfino aperfi, manomessi o lesionati per cause esterne. Per le condizioni di
garanzia confaftare la nostra societd, oppure il distributore.

DANGER OF ELECTROCUTION

Read carefully the following directions ENGLISH

DO NOT OPEN OR DAMAGE THE BOX - PRECAUTIONS

© Generdl prohibitions

® Prohibifions fo dismantle the unit

© General precautions :

WARNING (Negligence could result in death or sericus injury)

- The installafion of %e unit must be done by qudlified

and authorized fechnician. © :
- Do not connect the unit with any non-specified power source.
Fire or elecfric shock could result. © ;
- Do net connect any outputterminal on the unit to AC power lines.
Fire or eleciric shock could result. &
- Do not make the wires or DC output ferminals shorfed.
Fire or unit frouble could result. © :
- Do not dismantle or dlter the unit. Fire or elediric shock could result. ®
- Keep the unit away from water or any other liquid.
Fire or eleciric shock could result. ©

- Do not put any metal or flammable material info the unit through

the openings. Fire, eleciric shock, or unit trouble could result.

CAUTION ??\legligence could result in injury or damage fo property)

- Do not install or make any wire terminations while the power supply is

Ei:lgged in. It can cause electrical shock or damage fo the unit.
- Before plugging in the unit, make sure the wires are not crossed
or shorfed. ff can cause fire or elediric shock. @
- Do not install the unit in any of the Followin%loccﬁons,
as it may cause the system to malfunction:

1. High or extreme coST::JS temperature areas, under direct sunlight,
near equipment that varies in femperature, in front of an airconditioner,
inside a refrigerated areq, efc. :

2. Places subject to moisture or humidity exiremes, such as bathrooms,
cellars, greenhouses, efc. ;

3 Piclzces subject to environmental condifions, such as dust, oil, chemicals,
salt, efc.

4. Places subject fo constant vibration or impact.
5. Places subject fo steam or smoke.
[near heafing equipment or cooking surfaces)
6. Where noise generating devices such as dimmer switches, invertor

electrical appliances, are doseby. ;
your Infercom ms:em does not or malfunctions, do not
affemptio open the case and do not attempt o do repairs on the board.
Turmn-off the power and ask qualified personnel.

USE AND MAINTENANCE NOTES _
Only qualified and autharized personnel can install the products of the PS series
(below called “products”). Before installing, the consuliation of these instructions
is compulsory. Whot regards the technical descripfions and the dimensional
characteristics of these products, see the tables [A) and [E}. These products are
not adapted for an extemnal use. They must be installed in a case for electricel
use in an autoextinguishable material and must not be used in different
environmental condifions and work ranges than the ones indicated on the case.
On the cases of the products the identiﬁcoﬁon code is indicated as well as the
electrical characterisfics in input and in output, the max. use femperature {service
condition), the production baich and the applied safety standards. The products
must be installed vertically fo let the clamping spring show downwards (see
table B). The holes and the tabs of the products musf not be covered. Keep o
free space under and over the products to allow a free air circulation necessary
for a correct heat exchange [see tables A and B). For the DINail mounting
plecse refer fo the table C. Before installation, make sure that the power is fum
off and that the input terminals and the output terminals are correctly positioned.
The input and output terminals are identifiable through directions printed on the
case. For the connections, use cables and derivations with o secfion that does
not exceed a current density of 4 A/mm2 and add the rciﬂhr ferminations.
Connect to the AC mains supply each input pole by @ readily accessible all
pole mains switch fo provide a full disconnection’under the Il overvoltage
category. Realize @ wiring fo ensure an appropriate distance befween the input
and output cables (see tables A and E) in order to keep the characterisfics of
the class Il of the product and to avoid radio interferences. Make sure that all
terminal screws are fightly fastened. For the removal from DINrail (see table
D}, make sure the power is tumed off. Remove the wiring from the terminals and
insulate it correctly.

(D DISPOSAL AND RECYCLING OF THE PRODUCTS For the disposal of
these products, follow the directions of the local authoriy. The used and collected
products must be duly recydled. This confributes in minimizing the waste quanti
as well as the negative impact that some element could have on the human hed
and on the environment.

GUARANTY The guaranty is valid 12 months from the date of making, if
the products have been used in the indicated working range , and if they have not
been i ordcznulﬂed by extemal causes. For the guaranty condifions,
please contact our company or the distributor.

GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE HEDRANDS

Lees Aandachtig de Volgende Aanwijzingen

OPEN OF PERFOREER DE DOOS NIET - VOORZORGSMAATREGELEN
® Verbod algemeen

® Verbod wizigingen aan te brengen

0 Algemene voorzorgsmaatregelen

LET OP [nalatigheid kan de dood of zware lefsels vercorzaken)

- de installatie van de unit mag enkel vitgevoerd worden door gespecialiseerd en

uloriseerd personeel. ©
- Sluit de eenheid niet aan met een niet gespecificeerde voedingsbron.
Er kunnen viammen of elekirische schokken opfreden. &
- Shiit de vitgangsklemmen niet aan mef het AC voedingsnet.
Er kunnen viammen of elekirische schokken opireden.
- Beschadig de voedin?skobels nief of druk ze niet samen.
Er kunnen viammen of elekirische schokken optreden. ©

- Hou de uniit buiten bereik van water en andere viceistoffen.
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